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应用 

 

482型连续浪涌发生器是高压脉冲发生器的低压替代品，只有

一级。它应用广泛：型式试验，承受脉冲电压时绕组电压分配

情况的研究以及冲击试验厂的电路参数的预定。 

 

试验可靠，速度快且不会伤及操作人员。所有的冲击电路原件，

亦即所有脉冲波形都可以通过面板旋钮设定，可调范围大。因

为重复频率为25HZ，电压波形可以通过示波器进行观察与评

估。该仪器尤其适用于： 

 

 调查机器，变压器，电抗器和互感器中绕组的脉冲电压

分配情况。 

 预定冲击电路参数，比如冲击发生器的前置电阻。通过

连接实际应用的元件可以进行该试验。 

 干态下通过不同的脉冲电压对绕组进行无破坏型试验。 

 绕组中绝缘缺陷定位。 

 

 调查测量系统的传输特性 

 电缆中瞬变波的测量 

 技术类院校和电气技术研究机构的实验室人员培训和实验用。 

 

所有的脉冲电路的元件可以通过几步完成。脉冲波形因此可以

在较宽范围内精确调整。额外的电容和电阻可以从外部进行连

接，系统允许与更大的脉冲电容和其他阻值的电阻进行连接。 

脉冲电压的峰值稳定并连续可调。电压脉冲能在很宽的范围极

限内进行内部截波。该仪器还能够连续调整示波器的触发延时。 

 

设计 

RSG 482是 是桌上产品，也可以安装至19寸的架子中。 

所有输入和输出插孔都位于仪器的后面板。所有的控制旋钮均

在前面板，操作方便。 

         1. 输出电压调节 

        2. 示波器触发调节 

        3. 截波时间调节 

        4. Rp(尾端电阻) 选择钮 

        5. RS (波前电阻) 选择钮 

        6. L (串联电感) 选择钮 

        7. CL (负载电容) 选择钮 

        8. Cs(脉冲电容) 选择钮 

        9. 截波 开/关 

        10. 连续触发 

        11. 手动触发 

        12. 电源开关 

 

1. 脉冲电压输出 

2. 截波电路输出 

3. 示波器触发 +180V 

4. 示波器触发 +7.5V 

5. 电源输入 

6. CS外部脉冲电容 

7. RS外部波前电阻 

8. RP外部尾端电阻 

9. 接地极 

10. 公共端 

  
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操作 

连续浪涌发生器的原理如Figure 5所示。电压通过充电控制

电路稳定。发射和截波时间通过时钟控制电路中的两个晶闸

管“浪涌”“截波”来调节。 

整个事件可以通过示波器以静态图片来记录，借助于可调示

波器触发信号可以在时基上移动。示波器的触发信号位于两

个同轴接口，它们具有不同的电压。通过旋转脉冲电路元件

（CS, RS, L, RP, CL）选择器开关,操作者可以改变脉冲波形。

脉冲电路悬浮。把插头插入后面板，可以把公共输出端与地

连接。当“push for recurrent”键按下后，脉冲发生序列

重复并与电源频率同步。通过按下“manual trigger”键，

脉冲也可以在非连续状态下手动被触发。按下“chopping 

on”键，截波电路会激活。取下后面板1和2之间的连接桥，

截波晶闸管回路会从冲击电路中断开。CS, RP 和RS选择器

开关有“External”档。在该档位，外加的脉冲电路元件可

以连至位于后面板相应的通用端子。 

因为输出悬浮，所以允许在地端和公共端存在最大90V的直

流和交流电压的捆绑试验。 

1. RS 调整上升时间 

2. RP 调整持续时间 
3. 1.2/50 uS 闪电波截波（4uS处） 
4. 不同充电电压截波。通过选择串联电感L模拟过电压情况。 

 

 
 
 
基本原理图 
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技术参数 

充电电压 0…500V± 2% 

截波延时 0.3 – 6.0 μs连续 

截波衰减 约100 ns 

示波器触发延时 -5 μs...+30 μs 

脉冲电容选择器，CS 4.7 nF, 6.8 nF, 10 nF, 22 nF, 33 nF, 47 nF, 68 nF, 100 nF, 

220 nF, 330 nF, 470 nF, 680 nF, 1000 nF„Ext.“ 

脉冲波形（上升时间），最小 0.2 μs 

脉冲波形（持续时间） 内部Cs: 0.3...3500 μs 

外部Cs: 0.3...9000 μs 

电感选择器，L 0 μH, 10 μH; 20 μH; 30 μH; 40 μH; 50 μH; 60 μH; 70 μH; 80 μH; 

90 μH; 100 μH. 

负载电容选择器，CL 0.0 nF, 0.47 nF, 0.68 nF, 1 nF, 2.2 nF, 3.3 nF, 4.7 nF, 6.8 nF, 

10 nF, 22 nF, 33 nF, 47 nF, 68 nF, 100 nF 

并联电阻选择器，RP 10 , 15 , 22 , 33 , 47 , 68 , 100 , 150 , 220 , 330 , 

470 , 680 , 1.0 k, 1.5 k, 2.2 k, 3.3 k, 4.7 k, 6.8 k, 

10 k, 15 k, „Ext.“ 

额定电压CS扩展 0...500 V 

额定电压RP扩展 0...500 V 

额定电压RS扩展 0...500 V 

频率（使用外部CS） 1.6 / 1.9 Hz (决定于电源频率50/60 Hz) 

频率（使用内部CS） 25 / 30 Hz (决定于电源频率 50/60 Hz) 

串联电阻选择器RS 3.3 , 4.7 , 6.8 , 10 , 15 , 22 , 33 , 47 , 68 , 100 , 

150 , 220 , 330 , 470 , 680 , 1.0 k, 1.5 k, 2.2 k, 

3.3 k, 4.7 k, „Ext.“ 

触发输出 180 Vpp 

10 Vpp 

波形大概 0.5 / 4 μs 

环境温度 0...45 °C 

相对湿度 (不结露) 0...95% 

尺寸 19", 3 units 高: approx. W: 50 cm, H: 15 cm, D: 40 cm 

质量 约 20 kg, 净重 

电源电压 115 V / 230 V (50/60 Hz) 

 
 

European Contact 

Haefely Test AG 

Lehenmattstrasse 353 

4052 Basel 

Switzerland 

+ 41 61 373 4111 

+ 41 61 373 4912 

sales@haefely.com 

 

网址 

 

www.haefely.com.cn 

 

 

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处

北京市朝阳区朝阳路67号财经中心8-1-602 

邮编：100025

 +10 8578 8099 / 8199 / 8299

 +10 8578 9908

  sales@haefely.com.cn

 


