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OT 248 
 
交流系统操作终端 

 

 

OT 248 型操作终端为变压器或谐振型高压交流试验系

统提供安全简便的电脑辅助操作手段。其部件安装于 19

英寸标准台式机壳内，具备强大的电磁兼容性，且无需

附加屏蔽。内置安全锁，操作者可以全身心地专注于测

试对象。 

6.5 寸高亮彩色液晶屏，显示预设或测得的全部数据。

信息交换完全采用易于理解的图形用户界面进行。 

简化的按键，对交流电测试系统的主要功能实现直接操

控及操作滚动菜单上的次级功能。 

任何时候——除了高压输出状态——显示器上还会显示

其他系统信息区块： 

 过电压和过电流保护状态 

 高压电抗器的调谐和真实间隙距离 

 计时器 

 可调变压器的输出电压和电流 

前置 USB 插槽，可连接 U 盘，传输 CSV 数据文档至另

外的 PC 机上制作 Excel 总分析表。数据文档也可以通

过局域网传输。 

高压测试信号源于测试系统内置的分压器。无论是 1/2

倍峰值或 RMS 值，高压值将得到持续显示。 

 发生闪络时，自动储存最后的电压测试数据和放电时的

极性。 

产品特性 

 接通和断开主电路断路器和高压接触器 

 人工选择高压调节速率（两档） 

 能以预定义速率，自动升压 

 超过预设时间，计时器自动切断高压 

 切断高压后自动重启 

 遥控补偿变压器测试系统的电抗器 

 自动控制谐振 

 遥控直流测试系统 

产品优点 

安全简便的操作，降低了学习难度，将危险系数最小化 

结实紧凑的设计，保障了其耐用性，减少了安装费用 

多样兼容的方案，使其能方便地整合于生产线，用于例

行检验 

产品应用 

 变压器测试 

 开关测试 

 电涌放电器测试 

 产品的研究与开发 

 例行检验 
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ACB102 型独立式交流接电箱的前端接口连接交流电

测试系统（变压器测试系统型或共振仪测试系统型），也

可用于直流电测试系统。 

ACB 接线箱主要用来连接交流电测试系统的硬件和控

制器、维持前端信号（隙式电动机、接地装置，可调变

压器，高压电抗器等等）和集合系统的测试接线。 

模拟—数字信号转换用双层屏蔽型放大器式接线电缆连

接 OT248 型控制模块和 ACB102 型接线箱 

OT248 型控制模块需要 ACB 接线器以获得测量数据、

传输控制指令来操作系统。 

系统参数都由屏幕显示，也可以从 OT248 前端的面板

底部读取。 

 交流电控制系统模块化的结构极大地简化了布线，可有

效排除干扰。由于接线箱和控制模块的分离，不用替换

掉整个系统就能方便地进行升级或改装。 

ACB 接线箱几乎适用于任何类型的测试系统 

校准 

哈弗莱公司会为您提供 DKD 认证的参考电压值。该认

证符合 ISO9000 和 ISO/IEC17025 体系的最高国际

国内标准。 

由 DKD（德国校准）进行的校准使用户尽可相信对测试

结果的可靠性，增加顾客在高压测试领域的信心和竞争

力。 

整合 

OT248 控制器可整合于高级系统，也可连接其他测试仪

器配合使用（比如 DDX9101 型相位验测器）因此外部

测量数据可以传输至控制器作程序控制和报表用途。 
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控制菜单 

OT248 的控制菜单处理交流电测试系统用作例行检验

时各参数的调节。以下参数可编辑： 
 测试电压：测试电压可手动或自动调节。 

 调谐：系统可手动或自动调节至共振状态。准确的

调谐信息参见显示器。 

 测试时间：可启动计时器，在一定时间后断开高压

电。 

 输出电压和电流：为避免受测对象遭到过电压或过

电流破坏，用户可设定上限。 

 显示：测试电压比测试时间（u/t）的记录将显示

在图表上 

 警告：显示所有告警信息 

 量程：最大驱动电压和干路电流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告警菜单 

显示所有系统告警信息。活动中的告警以黄色标示。 

 

 显示菜单 

该菜单将以图形的方式显示测试电压比测试时间（u/t）
的关系。如需要，可连接类似 DDX9101 相位验测器的

外部测量装置并传输和显示测量值。这些外来测量数据

可用于控制器对例行检验的程序控制等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

程序化测试功能（可选） 

通过该功能可自动完成大量的程序化测试。测试程序可

储存于特定名称下，加载并执行。 

程序可在任何位置启动，也可在任何时间暂停或终止。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遥控（可选） 

借由遥控选项，外部的主机或通过以太网端口连接的笔

记本电脑可接通并控制 OT248，远程实现全部控制功

能。该功能常应用于例行检验的自动测试领域。 
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技术规格 

电压测量 
 

接口 
显示 RMS 值，1/√2 倍峰值  数字信号 输入/输出 24V DC 
OT248 装置 ±0.5% rdg.@10%..f.s.d.  模拟信号 输入/输出 0…10 V DC 
总体* ±1% rdg.@10..f.s.d.,50/60Hz  交流输出 0…7 V AC(显示信号) 

 *包括分压器和耦合四段电路  直流输出 0…10 V DC（y-t 绘图仪信号）

控制参数 
 以太网 10/100 
 USB 1.1 

最大输出电压 限制于用户设定值  串行（可选） RS232(外接测试仪器) 
最大输出电流 限制于用户设定值  安全锁 24 V DC 
测试时间 断电定时器  紧急停止 24 V DC 
调谐 串联共振系统  告警灯 115/230 V AC 

 并联共振系统  

重量和尺寸  交流补偿电抗器  

实际连接 主动分接头  重量 15 kg 

 电抗连接  尺寸 450×135×350 mm 

电源 

 

工作环境 
线电压 115/230 V AC  工作温度 10…40℃ 
线频率 50/60 Hz  工作湿度 35…85% r.h.,无冷凝水 
能耗 400 VA    

供货范围 

  

安装于 19 英寸台式机壳内共振仪测试系统或变压器

测试系统用控制器 
 

 ACB 102 型接线箱（与变压器或共振仪测试系统

接口适配） 
 控制电缆，20 米（其他长度供选） 
 安装在分离式机盒上的紧急停止按钮 
 使用手册和认证书 

*较小的变压器测试系统可免去 ACB 102 型

接线箱直接连接 

订购信息 
名称 说明 
OT 248 R 共振仪测试系统配套控制器 
OT 248 T 变压器测试系统配套控制器 
  
可选配件  
OT 248 REMOTE 主机遥控用软件 
OT 248 RS232 RS232 串行接口（硬件） 
SEK AC 交流电压测试用辅助装置，包括测试电缆，20 米（其他长度供选） 
OT 248 SEQ             “程序测试”软件工具（可编写测试程序） 

 

 

European Contact 

Haefely Test AG 

Lehenmattstrasse 353 

4052 Basel 

Switzerland 

+ 41 61 373 4111 

+ 41 61 373 4912 

sales@haefely.com 

网址 

 

www.haefely.com.cn 

 

 
 

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处

北京市朝阳区朝阳路67号财经中心

8-1-602 邮编：100025

 +10 8578 8099 / 8199 / 8299

 +10 8578 9908

  sales@haefely.com.cn 


