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综述 

 

SF6绝缘标准电容器作为比对标准电容与介损测量电桥（如Tettex 2877）配合用于精确测

量高压设备的电容量及介损量，高压设备包括电缆、变压器、套管及电容器等。该电容器

配有高压电极可与高压测量回路中的其它高压部件进行无局放连接。SF6绝缘标准电容器设

计用于室内用途并且可以移动。3370系列标准电容器可用于： 

 

 精确测量高压设备的电容量及介损量 

 工业频率范围内（配合内部电极或二次单元），精确测量工频电压 

 

标准电容器是由金属压力罐和内部中心电极形成的，包含30kV高压套管。高于该电压时，

金属压力罐体及相应中心电极组成电容器Cs。电极间充入SF6气体，互相绝缘。各电容器

均安装有气压表和充气阀。并且配有避雷器用于一旦出现闪络，保护测量输出设备。 

 

特点 

 

对于超高压，采用离散电容分级技术实现了电场的线性分布，从而保证了在工作环境湿度高

达 95%（无水凝结）时，该标准电容器仍有很高的耐压能力以及非常稳定的湿度和电压系

数。 

 

3370NK 系列标准电容器的技术参数 

型号NK 

 

Un 

电压 

 

kV 

电容 

3 % 

pF 

额定电压

局放 

pC 

结构 高度 

H 

mm 

顶部电极

直径D 

mm 

基座直径 

B 

mm 

净重（约）

kG 

kg 

5 5 1000 1* A 255 --- 200 10 

30 30 1000 1 B 685 --- 510 90 

100 100 100 2 C 1340 270 400 40 

200 200 100 2 D 2000 600 1200 180 

300 300 50 3 D 2570 1200 1200 350 

400 400 50 3 D 3120 1200 1200 400 

600 600 33.3 3 D 4300 1200 2200 800 

600 600 50 3 D 4300 1200 2200 800 

800 800 50 10 D 6260 2200 2790 1300 

1000 1000 20 10 E 7980 2500 3020 2000 

1200 1200 20 10 E 8000 3400 3700 3000 

*上限为 2500V（只针对 NK5） 
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设计 

 

 

 

 

100 kV 标准电容器 

 

 

标准电容器典型电气线路图 
                              标准电容器 

带滤波器的耦合电容    注入电容 

试品 

 

高压源 

 

AKV 

SEK 

 

测量电缆  测量电缆               测量电缆 

 

 控制系统    局放仪      KAL      电桥 
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电容和介损的测量 

 

因具备相当稳定的电容量和极低的固有损耗，在结合电桥的使用情况下，该标准电容器可对

电容量和介损进行测量。 

 

2877 型电容及耗散因数测量电桥 

 

变压器损耗测量 

 

由于该标准电容器作为分压器具有极高的精度，因此可用于变压器测量系统（如 TMS 580）。

典型变压器测量系统的部件见下图： 

 
TMS 580-100-4000 型变压器损耗测量系统 

 

交流电压测量 

 

SEK AC型二次单元（含RMS140V标准输出电压）可配合DMI 551或其他精密仪器进行电压

测量。 

 

由此组成的高压交流分压器能在10至1000Hz的频率范围进行测量，精度可达0.1%。同时该

标准电容器必须安装内部电极。 



5 

 

 

技术规格简述 

 

电容量的稳定性         <0.01%/年                                                      

气压损失                  <1%/年                                                          

工作气压 (绝对值)      450±50kPa                                                  

测试气压（绝对值）      1000kPa                                              

介损                  <1×10-5                                           

绝缘电阻                 > 500MΩ                                                          

电压飘移 (0 ... Un)      < 3×10-5                                                  

频率飘移 (10 ... 1000 Hz)  <1×10-5                                            

工作温度             -5...+ 45℃                                              

存储温度            -20 ...+ 50℃                                              

 

颜色 

 

绝缘部分          灰白 RAL 9002                                           

顶部电极                        铝                                                              

基座                       电镀                                             

 

 

基本供货范围 

 

1 标准电容器，带电极 

1 移动基座 

2 避雷针备件 

 

1 操作手册 

1 测试报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校准 

 

对于每个标准电容器，我们的基本校准标准

为 PTB(德国）内部校准标准。标准电容器

每年都需重校。位于瑞士巴塞尔的哈弗莱公

司可提供上述服务。 

 

工厂例行测试 

 

按照常规，电容、介损和局部放电测试会在

1.1 倍耐压前后进行。 

 

 

 

运输 

 

通常，标准电容器额定电压低于 800kV 的

在其额定 SF6气压下，运抵用户现场可直接

使用。  

 

电压更高时，其内部气压降低至 120kPa(绝

对值)，并且应在现场安装完成后加压。 

 

 

配件 (可选) 

 

- SF6 充气设备，包括： 

1     SF6 充气设备及一定量 SF6 气体 

1    连接软管 

-   带 HSEV 型高压连接线用自适应固定

装置 

-   SEK AC 电压测量用辅助部件 

 

特别说明特殊规格 

 

- 附加电容C13,用于电压测量 

- 带有瓷绝缘子的户外版本（以下为示例） 

-  



 

 

                            1200kV 室外使用 & 600kV 室内使用标准电容 

 

01.2003 

Subject to technical modifications without notice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

   

European Contact 
Haefely Test AG 
Lehenmattstrasse 353 
4052 Basel 
Switzerland 
+ 41 61 373 4111 
+ 41 61 373 4912 
sales@haefely.com 

     

     

     

     

     

   
网址 

 
www.haefely.com.cn 

       

       

       

       

       

   

 

 

 

中国代表处联系方式 

 

瑞士哈弗莱公司北京代表处 

北京市朝阳区朝阳路67号财经中

心8-1-602 邮编：100025 

 +10 8578 8099/8199/8299 

 +10 8578 9908 

  sales@haefely.com.cn 


