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9101 
 
局部放电测试仪 

 

  产品特性 

 当指示灯显示测试数值已超出限制时，可对局部放

电阈值进行更改 
 配有用于与PC机（可选）相通讯的以太网接口 
 数据获取和远程控制软件包 
 双操作模式—仪表模式和示波器模式 
 紧凑型3U (19”)机架式机箱，便于仪器整合进测 

试系统 

产品优点 

合格测试的理想选择――由您设定允许的局部放电值，

仪器据此判断试品合格与否。 

简单实用――只需面板上的8个控制键，您就可以对仪

器进行操作。 

直接替换――想要更新旧款模拟装置，您无须考虑成本

效益,直接换了它吧。 

多通道测试――采用数据获取/远程控制软件，您可同时

操作并监控多路测试仪。 

综合测试系统――鉴于其紧凑的实际和强大的功能，该

装置非常适合整合进局部放电综合测试系统（包 括交流

电源）。 

产品应用 

可测试 

 配电变压器 
 电力变压器 
 电流互感器和电压互感器 
 旋转电机 
 开关 
 浪涌避雷器 
 电缆 
 
 产品研发 
 科学院校 
等 

DDX 9101局部放电测试仪出自非常成功的DDX测试仪

家族，提供局部放电合格测试的理想方案；整合所有模

拟探测器的基本功能，符合局部放电测试中所有的IEC 
和 IEEE/ANSI标准；并去除了那些全计算机化局部放电

探测器中用户不需要的高级功能，仅针对于测量局部放

电量的大小和外加测试电压值。它专为提升设备的现代

化而设计，且价格合理，操作简便，可直接替换任意品

牌或型号的旧款模拟测试仪。系统设置于3U 19”机架式

机箱（滑入式）内。或者，如果您需要一整套全新的测

试系统，该测试仪也可整合交流电源，用于高压元件的

产品局部放电测试。                                 

通过前方面板上的8个控制键即可对这款测试仪进行简

单操作。操作时，先选择所需的运行模式（仪表模式或

示波器模式）和合适的放大器设置。开始测试前，首先

校正测量设置，输入最大可接受局部放电水平。一旦试

品测试对象加上电压，屏幕上的指示器就能显示出该试

品是否能通过测试。 

采用数据获取/远程控制软件和PC机（可选）后，装置的

功能将得到大幅拓展，可根据用户定义的参数获取测试

期间的各项数据，用于生成附带图像和图表的自定义测

试报告。测试过程中，用户也可随时拍摄椭圆的快照，

就像模拟示波器上的相机一样，只是操作更为简单。 

DDX 9101高级软件最为显著的特点是它可同步运行和

监控多路探测器。如果您是位进行常规局部放电测试的

制造商，您可将各台DDX 9101探测器连接至单台具有

远程控制功能的PC机，使其具备监控并获取各项数据的

功能。 
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主屏/面板详图 

 

测试状态指示栏 

测试期间，测试状态指示符包括三种测试指示用于辅助。

左侧为用户选择范围、低通和高通滤波设定。右侧为指示

灯：自动设换范围（显示自动设换范围功能是否启动）和

自动设换范围中（装置正在自动设换范围时亮起)。量表

读数超出量程时电压和局部放电表O/R亮起。中间的是局

部放电合格指示灯，如测试对象超出用户定义的限制，红

灯便会亮起。. 

功能菜单栏 

功能菜单栏旁边的六个按键用于测试的参数输入和仪器设

置。用户可通过功能菜单栏和上/下键控制或设定/更改测

试设置。 

主屏 

主屏显示测试结果，可在两种图形模式（仪表模式和示波

器模式）下观察测试结果。图表中显示的彩色阈值和不同

的仪表模式使得测试过程一目了然。 

 

 

   

在仪表模式下，您只能观察到局部放电量，不显示波形。

仪表模式里会显示有两个值：一个显示局部放电，另一

个显示电压。您可选择两种不同类型的仪表显示方式：

传统模拟仪表显示或条式数字显示。任一模式下您可自

由增快或减慢更新率。 

 

示波器模式，顾名思义，您可选择该模式进入椭圆显示、

直线显示或正弦波显示。门控功能在示波器模式下同样

起作用。 

示波器模式下不仅

可观察到局部放电

量，有条件的用户也

可在该模式下诊断

出局部放电源。您也

可通过选择单选通、

双选通、起始和选通

宽度，阻断干扰。 
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远程控制/数据获取软件（选购） 

采用远程控制/数据获取软件，您可通过远端 PC 机的以太

网控制测试仪，基于用户定义的参数获取测试过程中的各

项数据，并生成带图像和图表的自定义测试报告。 

 测试大纲设定 

测试大纲设定窗口中有三个选项卡。常规选项卡用于选择

测试仪和他们在测试报告中的次序。测试持续时间和图像

及图表的数据更新率也在该窗口中设定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

测试信息选项用于测试和被测器件的信息辨识，定义局部

放电阈值。HTML报告选项卡用于设定自生成测试报告的

格式，包括商标图案、边框、快照和签名区等选项。 

测试报告 

报告以 HTML 格式存储，包括图像和图表。另外，各项数

据可以逗号分隔值（CSV）格式传输，用于进一步分析或

在其他软件（如 Excel MS）中制作高自定义测试报告。 

 

 

 

 

 

 

 

测试报告预览——局部放电及对应时间 

 该软件也可用于同

时监控 /运行多路

DDX 测试仪。多台

DDX 9101 可连接

至单台 PC 机进行进

行监控和数据获取，

以完成常规多段局

部放电测试或多相

位变压器测试。 

测试控制 

测试控制窗口显示 DDX 当前运行项目，显示被测部件的

试验信息。启动和停止指定测试仪的测试也在该窗口进

行。 

测量控制 

通过该窗口，可像手动控制模式下设定测试仪一样进行

各项设定。放大器设定、增益、滤波设定、椭圆类型选

择和电压校正的各项参数通过该窗口的菜单输入。同

时，局部放电表和电压表及阈值指示器也在该窗口显

示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“快照”是该软件的另一实用功能。您可在实验过程中的

任意时间点击“快照”键，获得测试部分椭圆的快照，预

览、保存、删除、剪切/粘贴或打印这些快照。 
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技术规格 

放大器  适用标准 
增益（衰减） 0 dB to 75 dB(步长 5 dB 内) IEC-60060 Part 1 & Part 2 
衰减器精度 1 % IEC-60270 
增益 3000 IEC-885-2 and IEC-885-3 
输入阻抗 50 Ω IEEE Std. 4, 1995 
系统噪声 
 

< 12 µV 根据输入的 
最高增益方位而定 

ICEA T-24-380 
ASTM D1868-93 

 
局部放电测量 

ANSI C57.113 

ANSI C57.124-91 
局部放电表分辨率 10 bits  
局部放电捕获 8 bits (7 +) 订购信息 
相位分辨率 0.1 %  
线性误差 < 1 % 供货范围 

 
电压测量 

 
 
 
 
 
 

局放仪，包括              DDX9101 
- 局放仪：置于机架式机箱 
- 电压和局放输入电缆 (20 m) 
- 输入电源线 
- 500 VA 分离盒 
- 用户手册 
- 检定证书 

比例因子不确定度 < 1 % 

线性(10-100% FS) < 1 % 
分辨率 11 bits 
测量模式 Peak / √2, true RMS 

同步 本地电源，高压电源(自动) 
同步锁定范围 20 Hz to 400 Hz 
 

物理特性 
 
可选配件 

重量 5 kg DDX 9101/H 台式机箱 咨询工厂 
尺寸 19” 3U 机箱, 280 mm 深 DDX 9104 内部校正器 咨询工厂 

电源 100-240 V, 40-70 Hz DDX 9101/SWR 数据获取&远程控制软件 咨询工厂 

 
工作环境 

耦合电容器 咨询工厂 

校正器、双脉冲发生器 咨询工厂 
工作温度 0°C to 40°C 高压校正注入电容器 咨询工厂 

存放温度 -10°C to 75 °C  

工作湿度 95% 无冷凝水  
 
以太网接口 

隔离度 10BaseT 

(注：建议采用光隔离电缆) 
 

European Contact 

Haefely Test AG 

Lehenmattstrasse 353 

4052 Basel 

Switzerland 

+ 41 61 373 4111 

+ 41 61 373 4912 

sales@haefely.com 

 

 

网址 

 

www.haefely.com.cn 

 

 
 

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处

北京市朝阳区朝阳路67号财经中心

8-1-602 邮编：100025

 +10 8578 8099 / 8199 / 8299

 +10 8578 9908

  sales@haefely.com.cn 

 


